CZ - Navod k poufziti trezoru RS.17.EDN

Prvni otevreni trezoru

Kli¢ vsunte do zamku pod plastovym krytem. Otocte jim proti sméru hodinovych rucic¢ek a soucasné otocte knoflikem po
sméru hodinovych ruci¢ek. Nyni trezor oteviete. Takto Ize trezor otevfrit vidy: (zapomenuti kodu, vybité baterie, nefunkéni
elektronika).

UPOZORNENI: nikdy nenechavejte kli¢ v trezoru, uloZte jej na bezpeéné misto.

Umisténi baterii

Otevrete dvefe trezoru a odstrarte kryt baterii na zadni strané dvefi. Nainstalujte 4 ks

AA baterii. Pokud sviti zaroven zelené a Cervené svétlo, znamena to, Ze jsou baterie vybité. Ihned baterie vyménte.

Nastaveni a zména uzZivatelského kodu

Tovarni nastaveni je 159.
Otevrete dvere, stisknéte tlacitko na zadni strané dvefi (rozsviti se oranZové svétlo), zadejte svij kdd (3-8 Cisel) a stisknéte
tlacitko # (oranZové svétlo zhasne). Tim je potvrzeno spravné nastaveni kddu. (Ve stejny cas je stary kod zrusen).

Otevieni trezoru pomoci uzivatelského kddu

Zadejte uZivatelsky kéd (kazdé stlaceni kldvesy je doprovazeno pipnutim a bliknutim oranzového svétla), stisknéte tlacitko #
(rozsviti se zelené svétlo). BEhem 5 sekund otocte knoflikem po sméru hodinovych rucicek a otevrete dvere.

Zavreni trezoru

Zaviete dvere a otocte knoflikem proti sméru hodinovych rucic¢ek. Elektronicky mechanismus uzamkne dvere.

SK - Navod na pouZitie trezoru RS.17.EDN

Prvé otvorenie trezoru

KIU¢ vsunte do zamku pod plastovym krytom. Otocte nim proti smeru hodinovych ruciciek a sucasne otocte gombik v smere
hodinovych rudiciek. Teraz trezor otvorte. Takto je mozné trezor otvorit vidy: (zabudnutie kddu, vybité batérie, nefunkéna
elektronika).

UPOZORNENIE: nikdy nenechavajte kl'uc v trezore, ulozte ho na bezpeéné miesto.

Umiestnenie batérii

Otvorte dvere trezoru a odstrante kryt batérii na zadnej strane dveri. Nainstalujte 4 ks
AA batérii. Ak zaroven svieti zelené a Cervené svetlo, znamena to, Ze batérie su vybité. lhned batérie vymente.

Nastavenie a zmena pouzivatelského kodu

Tovarenské nastavenie je 159.
Otvorte dvere, stlacte tlacidlo na zadnej strane dveri (rozsvieti sa oranZové svetlo), zadajte kdd (3-8 Cisiel) a stlacte tlacidlo #
(oranZové svetlo zhasne). Tym je potvrdené spravne nastavenie kddu. (v rovnakom Case je stary kéd zruseny).

Otvorenie trezoru pomocou pouzivatelského kédu

Zadajte pouzivatelsky kdd (kazdé stlacenie klavesy je sprevadzané pipnutim a bliknutim oranZového svetla), stlacte tlacidlo
# (rozsvieti sa zelené svetlo). Pocas 5 sekind otoc¢te gombikom v smere hodinovych ruciciek a otvorte dvere.

Uzatvorenie trezoru

Zatvorte dvere a otocte gombikom proti smeru hodinovych ruciciek. Elektronicky mechanizmus uzamkne dvere.

PL - Instrukcja uzytkowania sejfu RS.17.EDN

Pierwsze otwarcie sejfu

Klucz wtozy¢ do zamka pod ostong z tworzywa sztucznego. Obrécié kluczem w lewo, obracajgc réwnoczesnie pokretto w
prawo. Sejf zostanie otwarty. W ten sposdb mozna zawsze otworzy¢ sejf: (zapomnienie kodu, wytadowane baterie,
niedziatajgca elektronika).

OSTRZEZENIE: nigdy nie zostawia¢ klucza w sejfie, nalezy go przechowywaé w bezpiecznym miejscu.

Umieszczenie baterii

Otworzy¢ drzwi sejfu i zdja¢ pokrywe baterii, znajdujacg sie z tytu drzwi. Zainstalowac 4 sztuki baterii AA. Jezeli Swieci sie
zaréwno czerwone, jak i zielone $wiatto, oznacza to, ze baterie sg wyczerpane. Natychmiast wymienic¢ baterie.

Ustawianie i zmiana kodu uzytkownika

Ustawienie fabryczne jest 159.



Otworzy¢ drzwi, nacisng¢ przycisk znajdujacy sie na tylnej czesci drzwi (zaswieci sie pomaranczowe $wiatto), wprowadzi¢
kod (3-8 cyfr) i nacisngc przycisk # (pomaranczowy swiatto zgasnie). To potwierdza prawidtowe ustawienie kodu (w tym
samym czasie stary kod zostanie anulowany).

Otwarcie sejfu za pomocg kodu uzytkownika

Wprowadzi¢ kod uzytkownika (kazdemu nacisnieciu przycisku towarzyszy sygnat dzwiekowy i migajgce pomaranczowe
Swiatto), nacisng¢ # (zaswieci sie zielone swiatto). W ciggu 5 sekund obrdci¢ pokretto w prawo i otworzy¢ drzwi.

Zamkniecie sejfu

Zamkng¢ drzwi i przekrecic¢ pokretto w lewo. Mechanizm elektroniczny zablokuje drzwi.

HU - Hasznalati Gtmutatd az RS.17.EDN széfhez

A széf els6 megnyitasa

Dugja be a kulcsot a m(ianyag boritds alatt talalhatd zarba. Forditsa el azt az dramutatd jarasaval szemben, egyidej(ileg
forditsa el a gombot az 6ramutato jarasanak az irdnyaba. Most megnyithatja a széfet. A széf igy minden esetben
megnyithatd: (kdd elfelejtése, elem lemerilése, nem mikodd elektronika).

FIGYELMEZTETES: sose hagyja a kulcsot a széfben, tarolja azt egy biztonsagos helyen.

Elem elhelyezése

Nyissa meg a széf ajtajat és tavolitsa el az ajté hatsé oldalan taldlhatd elem boritast. Telepitse a 4 db AA elemet. Ha
egyszerre vilagit a zold és a piros fény, ez azt jelenti, hogy az elemek lemeriltek. Azonnal cserélje ki az elemeket.

A felhasznaldi kéd beidllitdsa és valtoztatasa

A gyari beallitas a 159.

Nyissa meg az ajtdt, nyomja meg az ajtd hatsé oldaldn talalhaté gombot (felvillan a narancssarga fény) és adja be a kédjat
(3-8 szam), majd nyomja meg # gombot (a narancssarga fény elalszik). Ezaltal megerdsitésre keriil a kod megfelel6 beallitasa
(s egyuttal a régi kod torlésére kerdl sor).

A széf megnyitdsa a fehasznaldi kdd segitségével

Adja be a felhasznaldi kddot (minden nyomdgomb lenyomasa egy sipold hanggal és a narancssarga fény felvillanasaval
kisért), nyomja meg a # nyomdgombot (felvillan a z6ld fény). 5 masodpercen belil forditsa el a gombot az dramutatd
jarasanak az iranyaba és nyissa meg az ajtét.

A széf bezarasa

Zarja be az ajtot és forditsa el a gombot az dramutatd jarasaval szemben. Az elektronikus mechanizmus lezérja az ajtot.

Nj - Gebrauchsanweisung des Tresors RS.17.EDN

Erstes Offnen des Tresors

Stecken Sie den Schlissel in das Schloss unter der Kunststoffabdeckung. Drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn und
drehen Sie gleichzeitig den Knopf im Uhrzeigersinn. Offnen Sie nun den Tresor. Auf diese Weise kann der Tresor immer
geoffnet werden (vergessener Code, entladene Batterie, nicht funktionierende Elektronik).

HINWEIS: Lassen Sie niemals den Schllssel im Tresor, bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

Platzierung der Batterien

Offnen Sie die Tiir des Tresors und nehmen Sie die Batterieabdeckung an der Riickseite der Tiir ab. Installieren Sie 4 Stk. AA-
Batterien. Wenn gleichzeitig das griine und das rote Licht leuchten bedeutet das, dass die Batterien entladen sind.
Wechseln Sie sofort die Batterien.

Einstellung und Anderung des Benutzercodes

Die Werkseinstellung ist 159.

Offnen Sie die Tiir, driicken Sie die Taste an der Riickseite der Tiir (das orange Licht leuchtet auf), geben Sie Ihren Code ein
(3-8 Zahlen) und driicken Sie die Taste # (das orange Licht erlischt). Damit wird die richtige Einstellung des Codes bestatigt.
(Gleichzeitig wird der alte Code geloscht).

Offnen des Tresor mit Hilfe des Benutzercodes

Geben Sie den Benutzercode ein (jedes Driicken der Tastatur wird von einem Piepton und einem Blinken des orangen Lichts
begleitet), driicken Sie die Taste # (es leuchtet das griine Licht auf). Drehen Sie innerhalb von 5 Sekunden den Knopf im
Uhrzeigersinn und 6ffnen Sie die Tir.

SchlieBen des Tresors

Schlielen Sie die Tiir und drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn. Der elektronische Mechanismus schliet die Tr.
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