CZECH®
CZ - Navod pro pokladnicky TS.3006, TS.3008, TS.3010

Otevieni a zavieni pokladnicky:

Na ¢iselniku nastavte kod (tovarni kéd “000”).

Je-li zaviena, otocte ¢ernym knoflikem (umisténym vpredu v levé ¢ésti od Ciselného zamku na cele
pokladnicky) po sméru hodinovych rucicek. Pokladnicka je oteviena.

Otevrete viko pokladnicky.

Zavrete viko, otocte ¢ernym knoflikem proti sméru hodinovych rucicek a pretocte ¢iselnik tak, aby
neukazoval oteviraci kombinaci.

Pokladnicka je zamcena.

Nastaveni vlastniho kédu:

Nastavte na ¢iselniku stary kod (tovarni nastaveni “000”). Otocte ¢ernym knoflikem (umisténym
vpredu v levé Casti od Ciselného zamku na Cele pokladnicky) po sméru hodinovych rucicek.
Pokladnicka je oteviena.

Otevrete viko pokladnicky. Vyjméte plastovou vanic¢ku na mince.

Uvnitt pokladnicky (z druhé strany ¢iselného zamku) presurite tla¢itko “RESET” doprava a nahoru (z
pozice A do pozice B, obr. 1).

Nastavte na ¢iselnik vlastni kombinaci (obr. 2).

Presunte tlacitko “RESET” dolil a do leva (z pozice B do pozice A).

Zavrete viko, oto¢te ¢ernym knoflikem (proti sméru hodinovych ruéicek) a pretocte Ciselnik tak, aby
neukazoval oteviraci kombinaci.

Pokladnicka je zamcena.

Upozornéni
Nedoporudujeme nastavovat ¢iselnou kombinaci stejnych Cisel (napt. 444).
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CZECH®
SK - Pokyny pre registracné pokladnice TS.3006, TS.3008, TS.3010

Otvdranie a zatvaranie pokladnice:

Nastavte kdd na ¢iselniku (vyrobny kéd "000").

Ak je zatvorenad, otocte C¢iernym gombikom (nachadza sa vlavo vpredu od ¢iselného zamku na
prednej strane pokladnice) v smere hodinovych ruéi¢iek. Pokladia je otvorena.

Otvorte veko pokladnice.

Zatvorte veko, otocte ¢iernym gombikom proti smeru hodinovych ruci¢iek a otocte ¢iselnikom tak,
aby nezobrazoval kombinaciu otvorenia.

Pokladnicka je uzamknuta.

Nastavenie vlastného kédu:

Nastavte stary kdd na ¢iselniku (vyrobné nastavenie "000"). Otocte ¢iernym gombikom
(umiestnenym vlavo od c¢iselného zamku na prednej strane pokladnice) v smere hodinovych ruciciek.
Pokladni¢na zésuvka je otvorena.

Otvorte veko pokladnice. Vyberte plastovy zasobnik na mince.

Vo vnutri pokladnicky na mince (na druhej strane ¢iselného zamku) posunte tlacidlo "RESET" doprava
a nahor (z polohy A do polohy B, obr. 1).

Nastavte vlastni kombinéciu na ¢&iselniku (obr. 2).

Presunte tlacidlo "RESET" nadol a dolava (z polohy B do polohy A).

Zatvorte veko, otocte ¢iernym gombikom (proti smeru hodinovych ruciciek) a otocte voli¢ tak, aby
nezobrazoval otvaraciu kombinaciu.

Pokladnicka je uzamknuta.

Upozornenie
Neodporuca sa nastavovat Ciselni kombindciu rovnakych isel (napr. 444).
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CZECH®
DE - Anweisungen fiir Registrierkassen TS.3006, TS.3008, TS.3010

Offnen und SchlieRen der Registrierkasse:
Stellen Sie den Code auf dem Zifferblatt ein (Werkscode "000").

Wenn die Kasse geschlossen ist, drehen Sie den schwarzen Knopf (vorne links am Zahlenschloss auf
der Vorderseite der Kasse) im Uhrzeigersinn. Die Geldkassette ist ge6ffnet.

Offnen Sie den Deckel der Geldkassette.

SchlieRen Sie den Deckel, drehen Sie den schwarzen Knopf gegen den Uhrzeigersinn und drehen Sie
das Zifferblatt so, dass die Zahlenkombination nicht mehr angezeigt wird.

Die Geldkassette ist verriegelt.

Einstellung eines eigenen Codes:

Stellen Sie den alten Code (Werkseinstellung "000") auf dem Drehknopf ein. Drehen Sie den
schwarzen Knopf (vorne links am Zahlenschloss auf der Vorderseite der Kasse) im Uhrzeigersinn. Die
Kassenschublade ist gedffnet.

Offnen Sie den Deckel der Geldkassette. Nehmen Sie das Kunststoff-Miinzfach heraus.

Schieben Sie im Inneren des Minzbehalters (auf der anderen Seite des Zahlenschlosses) den
"RESET"-Knopf nach rechts und oben (von Position A auf Position B, Abb. 1).

Stellen Sie die benutzerdefinierte Kombination auf dem Zifferblatt ein (Abb. 2).

Schieben Sie den "RESET"-Knopf nach unten und nach links (von Position B auf Position A).
SchlieRen Sie den Deckel, drehen Sie den schwarzen Knopf (gegen den Uhrzeigersinn) und drehen Sie
das Zifferblatt so, dass es die Offnungskombination nicht anzeigt.

Die Geldkassette ist verriegelt.

Hinweis
Es ist nicht empfehlenswert, eine Zahlenkombination aus gleichen Ziffern (z. B. 444) einzustellen.

Abb. 1 Abb. 2

B
al

A

DE - Das aktuelle Benutzerhandbuch finden Sie unter:
www.richterczech.cz/navod

Richter Czech s.r.o. . N
Kresomyslova 543/13, 140 00 Praha 4 | tel.: +420 272 655 019 | info@richterczech.cz | ICO: 01931971 | DIC: CZ0193197 richterczech.cz



CZECH®
EN - Instructions for cash registers TS.3006, TS.3008, TS.3010

Opening and closing the cash register:
Set the code on the dial (factory code "000").

If closed, turn the black knob (located on the front left of the number lock on the front of the cash
register) clockwise. The cash box is open.

Open the lid of the cash box.

Close the lid, turn the black knob counterclockwise and turn the dial so that it does not show the
opening combination.

The cash box is locked.

Setting your own code:

Set the old code (factory setting "000") on the dial. Turn the black knob (located on the front left of
the number lock on the front of the cash register) clockwise. The cash drawer is open.

Open the lid of the cash box. Remove the plastic coin tray.

Inside the coin box (on the other side of the numerical lock), move the "RESET" button to the right
and up (from position A to position B, Fig. 1).

Set the custom combination on the dial (fig. 2).

Move the "RESET" button down and to the left (from position B to position A).

Close the lid, turn the black knob (counterclockwise) and turn the dial so that it does not show the
opening combination.

The cash box is locked.

Notice
It is not recommended to set a numerical combination of the same numbers (e.g. 444).

Fig. 1 Fig. 2
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CZECH®
HR - Upute za fiskalne kase TS.3006, TS.3008, TS.3010

Otvaranje i zatvaranje blagajne:

Postavite kod na brojc¢aniku (tvornicki kod "000").

Ako je zatvorena, okrenite crni gumb (nalazi se u prednjem lijevom dijelu brave s brojem na prednjoj
strani kase) u smjeru kazaljke na satu. Blagajna je otvorena.

Otvorite poklopac kase.

Zatvorite poklopac, okrenite crni gumb u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i okrenite kotaci¢
tako da ne prikazuje kombinaciju otvaranja.

Blagajna je zakljuc¢ana.

Postavljanje vlastitog koda:

Postavite stari kod na brojcaniku (tvornic¢ka postavka “000”). Okrenite crni gumb (nalazi se u
prednjem lijevom dijelu brave s brojem na prednjoj strani blagajne) u smjeru kazaljke na satu.
Blagajna je otvorena.

Otvorite poklopac kase. Uklonite plasti¢nu ladicu za novcice.

Unutar blagajne (s druge strane brave s brojevima) pomaknite tipku “RESET” desno i gore (iz pozicije
A u poziciju B, slika 1).

Postavite vlastitu kombinaciju na brojc¢aniku (slika 2).

Gumb “RESET” pomaknite dolje i ulijevo (iz poloZaja B u polozaj A).

Zatvorite poklopac, okrenite crni gumb (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu) i okrenite kotaci¢
tako da ne prikazuje kombinaciju otvaranja.

Blagajna je zakljuc¢ana.

Obavijest
Ne preporu¢amo postavljanje numericke kombinacije istih brojeva (npr. 444).

Slika 1 Slika 2
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CZECH®

HU - Pénztargépekre vonatkozoé utasitasok TS.3006, TS.3008, TS.3010

A pénztargép nyitdsa és zardsa:

Allitsa be a kddot a tarcsan (gyari kod "000").

Zaras esetén forgassa el a fekete gombot (a pénztargép eliils6 oldalan a szamzar bal oldalan
taldlhatd) az 6ramutatd jardsdval megegyez6 iranyba. A pénztargép nyitva van.

Nyissa ki a pénztargép fedelét.

Csukja be a fedelet, forditsa el a fekete gombot az dramutatd jarasaval ellentétes iranyba, és forditsa
el a tarcsat ugy, hogy az ne mutassa a nyitasi kombinaciot.

A pénztargép zarva van.

Sajat kdd beallitasa:

Allitsa be a régi kodot a tarcsan (gyari beéllitds "000"). Forditsa el a fekete gombot (a pénztargép
elllsd részén |évé szamzar bal oldalan taldlhatd) az ramutatd jardsadval megegyezd iranyba. A
pénztargépfidk nyitva van.

Nyissa ki a pénztargép fedelét. Vegye ki a mlanyag érmés talcat.

Az érmés doboz belsejében (a szamzar masik oldaldn) tolja a "RESET" gombot jobbra és felfelé (az A
allasbdl a B allasba, 1. dbra).

Allitsa be az egyéni kombinacidt a tarcsan (2. dbra).

Mozgassa a "RESET" gombot lefelé és balra (a B pozicidbdl az A pozicidba).

Csukja be a fedelet, forditsa el a fekete gombot (az 6ramutatd jarasaval ellentétes iranyba), és
forditsa el a tarcsat Ugy, hogy az ne mutassa a nyitokombinaciot.

A pénztargép zarva van.

Megjegyzés
Nem ajanlott azonos szamokbdl allé szamkombinaciot (pl. 444) beallitani.
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RICHTER

CZECH®
IT - Istruzioni per i registratori di cassa TS.3006, TS.3008, TS.3010

Apertura e chiusura del registratore di cassa:

Impostare il codice sul quadrante (codice di fabbrica "000").

Se é chiuso, ruotare in senso orario la manopola nera (situata nella parte anteriore sinistra della
serratura numerica sulla parte anteriore del registratore di cassa). La cassa & aperta.

Aprire il coperchio della cassa.

Chiudere il coperchio, ruotare la manopola nera in senso antiorario e girare il quadrante in modo che
non mostri la combinazione di apertura.

La cassa e bloccata.

Impostazione del proprio codice:

Impostare il vecchio codice (impostazione di fabbrica "000") sul quadrante. Ruotare la manopola
nera (situata nella parte anteriore sinistra della serratura numerica sulla parte anteriore del
registratore di cassa) in senso orario. La cassa & aperta.

Aprire il coperchio della cassa. Rimuovere la vaschetta di plastica per le monete.

All'interno della cassetta delle monete (dall'altra parte del blocco numerico), spostare il pulsante
"RESET" verso destra e verso |'alto (dalla posizione A alla posizione B, fig. 1).

Impostare la combinazione personalizzata sul quadrante (fig. 2).

Spostare il pulsante "RESET" verso il basso e a sinistra (dalla posizione B alla posizione A).
Chiudere il coperchio, girare la manopola nera (in senso antiorario) e ruotare il quadrante in modo
che non mostri la combinazione di apertura.

La cassa e bloccata.

Avvertenza
Non é consigliabile impostare una combinazione numerica di numeri uguali (ad es. 444).

Fig. 1 Fig. 2
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CZECH®
NL - Instructies voor kassa's TS.3006, TS.3008, TS.3010

Kassa openen en sluiten:
Stel de code op de wijzerplaat in (fabriekscode “000”).

Als deze gesloten is, draait u de zwarte knop (bevindt zich linksvoor in het cijferslot aan de voorzijde
van de kassa) met de klok mee.

De kassa is geopend. Open het deksel van de kassa. Sluit het deksel, draai de zwarte knop tegen de
klok in en draai de draaiknop zodat deze de openingscombinatie niet laat zien.

De kassa is vergrendeld.

Je eigen code instellen:

Stel de oude code in met de kiestoetsen (fabrieksinstelling “000”).

Draai de zwarte knop (bevindt zich linksvoor in het cijferslot aan de voorzijde van de kassa) met de
klok mee. De kassa is geopend.

Open het deksel van de kassa. Verwijder het plastic muntbakje. Beweeg in de kassa (vanaf de andere
kant van het cijferslot) de "RESET"-knop naar rechts en omhoog (van positie A naar positie B, fig. 1).
Stel uw eigen combinatie in op de draaiknop (fig. 2). Beweeg de "RESET"-knop naar beneden en naar
links (van positie B naar positie A). Sluit het deksel, draai de zwarte knop (tegen de klok in) en draai
de draaiknop zodat deze de openingscombinatie niet laat zien.

De kassa is vergrendeld.

Kennisgeving
We raden af om een numerieke combinatie van dezelfde nummers in te stellen (bijv. 444).

Fig. 1 Fig. 2
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CZECH®
PL - Instrukcje dotyczace kas fiskalnych TS.3006, TS.3008, TS.3010

Otwieranie i zamykanie kasy:

Ustawic¢ kod na pokretle (kod fabryczny "000").

Jesli kasa jest zamknieta, przekrec czarne pokretto (znajdujace sie z przodu po lewej stronie zamka
numerycznego z przodu kasy) zgodnie z ruchem wskazdwek zegara. Kasa jest otwarta.

Otworz pokrywe kasy.

Zamknij pokrywe, przekre¢ czarne pokretto w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara i
obré¢ pokretto tak, aby nie wskazywato kombinacji otwarcia.

Kasa jest zablokowana.

Ustawianie wtasnego kodu:

Ustaw stary kod (ustawienie fabryczne "000") na pokretle. Przekre¢ czarne pokretto (znajdujace sie
po lewej stronie zamka numerycznego z przodu kasy) zgodnie z ruchem wskazéwek zegara. Szuflada
kasy jest otwarta.

Otworz pokrywe kasy. Wyjmij plastikowg tacke na monety.

Wewnatrz pojemnika na monety (po drugiej stronie zamka numerycznego) przesun przycisk "RESET"
w prawo i do gory (z pozycji A do pozycji B, rys. 1).

Ustaw niestandardowa kombinacje na pokretle (rys. 2).

Przesun przycisk "RESET" w dét i w lewo (z pozycji B do pozycji A).

Zamknij pokrywe, przekre¢ czarne pokretto (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara) i
obro¢ pokretto tak, aby nie wskazywato kombinacji otwarcia.

Kasa jest zablokowana.

Uwaga
Nie zaleca sie ustawiania kombinacji numerycznej sktadajacej sie z tych samych cyfr (np. 444).

Rys. 1 Rys. 2
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CZECH®
RO - Instructiuni pentru casele de marcat TS.3006, TS.3008, TS.3010

Deschiderea si inchiderea casei de marcat:

Setati codul pe cadran (codul din fabrica "000").

Daca este inchisd, rotiti butonul negru (situat in stanga fata de incuietoarea numerica de pe partea
din fatd a casei de marcat) in sensul acelor de ceasornic. Casa de marcat este deschisa.

Deschideti capacul casetei de marcat.

Tnchideti capacul, rotiti butonul negru in sens invers acelor de ceasornic si rotiti cadranul astfel incat
sa nu afiseze combinatia de deschidere.

Cutia de bani este blocata.

Setarea propriului cod:

Setati vechiul cod (setarea din fabricd "000") pe cadran. Intoarceti butonul negru (situat in stanga
fatd de incuietoarea numericd de pe partea din fata a casei de marcat) in sensul acelor de ceasornic.
Sertarul de numerar este deschis.

Deschideti capacul casetei de marcat. Scoateti tava de plastic pentru monede.

Tn interiorul cutiei de monede (de cealalt3 parte a incuietoarei numerice), deplasati butonul "RESET"
spre dreapta si in sus (din pozitia A in pozitia B, fig. 1).

Setati combinatia personalizatd pe cadran (fig. 2).

Deplasati butonul "RESET" in jos si spre stanga (din pozitia B in pozitia A).

Tnchideti capacul, rotiti butonul negru (in sens invers acelor de ceasornic) si rotiti cadranul astfel incat
sa nu afiseze combinatia de deschidere.

Cutia de bani este blocata.

Nota
Nu se recomanda setarea unei combinatii numerice cu aceleasi numere (de exemplu, 444).

fig. 1 fig. 2
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CZECH®
SLO - Navodila za blagajne TS.3006, TS.3008, TS.3010

Odpiranje in zapiranje blagajne:

Nastavite kodo na Stevil¢nici (tovarniska koda "000").

Ce je blagajna zaprta, obrnite ¢rni gumb (nahaja se na sprednji levi strani $tevil¢ne klju¢avnice na
sprednji strani blagajne) v smeri urinega kazalca. Blagajna je odprta.

Odprite pokrov blagajne.

Zaprite pokrov, obrnite érni gumb v nasprotni smeri urinega kazalca in obrnite $tevilénico tako, da na
njej ne bo prikazana kombinacija odpiranja.

Blagajna je zaklenjena.

Nastavitev lastne kode:

Na Stevilénici nastavite staro kodo (tovarniska nastavitev "000"). Obrnite ¢rni gumb (nahaja se na
sprednji levi strani Stevilcne klju¢avnice na sprednji strani blagajne) v smeri urinega kazalca. Blagajna
je odprta.

Odprite pokrov blagajne. Odstranite plasticni pladenj za kovance.

V notranjosti blagajne za kovance (na drugi strani stevil¢ne klju¢avnice) premaknite gumb "RESET" v
desno in navzgor (iz poloZaja A v poloZaj B, slika 1).

Na Stevil¢nici nastavite kombinacijo po meri (slika 2).

Gumb "RESET" premaknite navzdol in v levo (iz poloZaja B v polozaj A).

Zaprite pokrov, obrnite érni gumb (v nasprotni smeri urinega kazalca) in obrnite Stevilénico tako, da
na njej ne bo prikazana kombinacija za odpiranje.

Blagajna je zaklenjena.

Obvestilo
Ni priporocljivo nastaviti Stevilcne kombinacije istih Stevilk (npr. 444).
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CZECH"®
SRB — Uputstvo za kase TS.3006, TS.3008, TS.3010

Otvaranje i zatvaranje kase:

Podesite kod na broj¢aniku (fabricki kod ,,000%).

Ako je zatvoreno, okrenite crno dugme (nalazi se u prednjem levom delu brave broja na
prednjoj strani kase) u smeru kazaljke na satu.

Kasa je otvorena. Otvorite poklopac kase.

Zatvorite poklopac, okrenite crno dugme u smeru suprotnom od kazaljke na satu i okrenite
tocki¢ tako da ne pokazuje kombinaciju otvaranja.

Kasa je zakljucana.

Podesavanje sopstvenog koda:

Postavite stari kod na brojéaniku (fabri¢ka postavka ,,000°).

Okrenite crno dugme (nalazi se u prednjem levom delu brave sa brojevima na prednjoj strani
kase) u smeru kazaljke na satu. Kasa je otvorena.

Otvorite poklopac kase.

Uklonite plasti¢nu ladicu za nov¢ice.

Unutar kase (sa druge strane brave sa brojevima) pomerite dugme ,,RESET* udesno i nagore
(sa pozicije A u poziciju B, slika 1).

Postavite sopstvenu kombinaciju na brojéaniku (slika 2).

Pomerite dugme ,,RESET* nadole i ulevo (od polozaja B do polozaja A). Zatvorite poklopac,
okrenite crno dugme (u smeru suprotnom od kazaljke na satu) i okrenite tockic¢ tako da ne
pokazuje kombinaciju otvaranja.

Kasa je zaklju¢ana.

Objava
Ne preporucujemo postavljanje numeri¢ke kombinacije istih brojeva (npr. 444).
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RICHTER

CZECH®
UA - IHCTpyKUii g0 KacoBux anaparis TS.3006, TS.3008, TS.3010

BiAKpUTTA Ta 3aKPUTTA KacOBOro anapary:

BcTaHoBITh KOA, Ha undepbnarti (3aBoacbkumin Koz "000").

AKLLLO KacoBWi1 anapaT 3aKpUTUIA, NOBEPHITb 33 FOAUHHUKOBOIO CTPINKOKO YOPHY PYUKY (po3TalioBaHy
cnepeay 3/1i8a Bif, HOMEPHOTO 3aMKa Ha nepeaHili NaHeni Kacosoro anapara). [PoLoBHMIA ALWMK
BiAKpUTO.

BifKpUiiTe KPULLKY rPOLLIOBOTO ALLMKA.

3aKpuiiTe KPULLIKY, MOBEPHITb YHOPHY PYYKY NPOTU FOAMHHUKOBOI CTPINIKKM | NOBepHiTb uudepbaar Tak,
o6 BiH He MOKa3yBaB KOMbiHaLil0 ANA BiAKPUTTA.

[poLwoBmMit AWK 3a610KOBaHO.

BcTaHOB/NEHHA BNACHOTO KoAy:

BcTaHOBITL CTapwit Koz (3aBoacbKe HanawTysaHHa "000") Ha undepbaari. MoBEPHITL YOPHY PYUKY
(po3TaLwoBaHa cnepegy 3iBa Bif HOMEPHOro 3aMKa Ha NepejHilt naHesi KacoBoro anapara) 3a
FOAVMHHUKOBOIO CTPINKOI0. [POLLIOBHMIA ALLMK BIAKPUTO.

BigKpuiiTe KPULLKY rpoLLIOBOrO BiACiKy. BUMMITL NNACTUKOBMIA NOTOK A1 MOHET.

BcepeauHi MOHeTHMKa (3 iHworo 60Ky LUMppoBOro 3amka) nepemicTiTb KHonky "RESET" Bnpaso i
Bropy (3 nonoeHHs A B NosoXeHHs B, man. 1).

BcTaHOBITb KOPUCTYBaLbKY KOMBiHaLo Ha umdepbaarti (man. 2).

MepemicTite KHONKy "RESET" BHM3 i BNiBO (3 NONI0XKEHHA B B NONOXKEHHS A).

3aKpuiiTe KPULLIKY, MOBEPHITb YHOPHY PYYKY (NPOTV rOAMHHUKOBOI CTPINKKM) | NOBEPHITb Lunudepbnat
TaK, Wob BiH He NOKa3yBaB KOMBIHALLIO BiAMMUKAHHS.

[poLwoBmMit AWK 3ab10KOBaHO.

Mpumitka
He pekomeHAyETbCsA BCTAHOB/IIOBATU LdpPoBY KOMBiHaLO 3 0AHaKoBMX Lbp (Hanpuknaa, 444).

Man. 1 Man. 2
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