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POKYNY K INSTALACI

Krok 1: Vyvrtani otvoru pro pfedni panel
1) Naméfte vzdalenost 40 mm od homi (boéni) hrany Supliku (skfin€) ke stfedovému

otvoru ,Obr.1" za pouZiti pfilozené Sablony a oznacte si umisténi otvori pro vyvrtani.

2) Vrtakem o priméru 10 mm vyvrtejte stfedovy otvor
pro instalaci spojovaciho kabelu.
3) Vrtakem o priméru 7,5 mm vyvrtejte
otvor pro uchyceni predniho panelu.
Krok 2: Uchyceni zamku a pfedniho panelu
1) Spojovaci kabel pripojte k pfednimu panelu a
protahnéte stfedovym otvorem. Pomoci Sroubti M4 x 20
phisroubujte predni panel.
2) Pripojte spojovaci kabel do zamku. Zamek umistéte
na sted vnitfni strany Supliku, 10 mm od homi (bocni)
hrany Supliku (skfiné) a zasroubujte pomoci Sroubl M4 x 18.
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Krok 3: Nainstalujte protikus . .. ST3x20
1) Protikus umistéte do stredu proti zamku g'g?"g,"s;g. e
ve vzdalenosti od stény Supliku (skfin€) cca 13 mm. Profikus ¥
Ujistéte se, Ze protikus dosahuje na zapadku zamku
a zasroubujte ho pomoci Sroubl ST3 x 20 (Obr 3).
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CZ -Navod pro nastaveni zamku naleznete na webu:

SK  -Navod na nastavenie zamku najdete na webe:

DE -Die Anleitung fiir die Einstellung des Schlosses finden Sie auf dem Web:
HU  -Azar beallitasara vonatkozo utasitasok a kovetkezd honlapon talalhatok:
PL -Instrukcje ustawienia zamka mozna znalez¢ na stronie:

www richterczech.cz/navody

SABLONA PREDNIHO
PANELU

@ Sroub

64.00 mm

Odstrihnéte Sablonu,
priloZte na Suplik (skfif),
nasledné vyvrtejte otvory

NAVOD K POUZITI

Funkce

1. Kontrola pfistupu: P N kod

2. Libovolny P N kéd, ktery mize obsahovat 1-10 Gisel

3. Automaticky motorizovany mechanizmus

4. Tfi zpusoby zaméeni (automaticky/manualnilvefejny)

5. Svételna kontrolka se zvukovym signalem

6. Funkcnost zamku je zajisténa 3ks AAA baterii, které maji Zivotnost aZ jeden rok
7. Siroké vyuZiti pro uzamykani zasuvek, skfinék, skfini atd
Tovarni nastaveni

Master kod: 543215

PIN kod: 1234

Krok 1: Vybér rezimu (automaticky ->manualni->verejny)

—s sfisknéte Cislo ,5° po dobu dvou sekund, cervena kontrolka sviti
— zadejte Master kod" 543215, stisknéte ,OK*

—s stisknéte laCitko 3", stisknéte ,0K"

—s sfisknutim 1" zménite na automaticky reZim

—s stisknutim ,2° zménite na manualni rezim

— stisknutim 3" zménite na vefejny rezim

— dvé pipnuti, Cervena kontrolka zhasne, rezim zménén

Krok 2: Zaméeni a odeméeni

1. Automaticky rezim

— zavrete Suplik (skFifi) a zamek se automaticky zamkne

—s zadejte platny PIN kod a stisknéte ,0K"

— kontrolka sviti zelené, po dvou pipnutich se Suplik (skf i) odemkne,
pak ho (ji) miZete ofevrit

2. Manualni rezim

—s zavrete Suplik (skfi)

—s zadejte platny PIN kod a stisknéte ,0K"

— zapadka se zasune, po dvou pipnutich se Suplik (skFifi) odemkne

— pro zamceni staci stisknout pouze tiacitko ,0K"

— kontrolka sviti zelené, po dvou pipnutich se Suplik (skf i) zamkne

3. Vefejny rezim

—s zavrete Suplik (skfif)

— zadejte platny PIN kod a stisknéte ,OK"

— zapadka se vysune, dvé pipnuti, suphk (skF 1) zamknuty

— zadejte platny PIN kod a stisknéte ,OK"

— kontrolka sviti zelené, po dvou pipnutich se Suplik (skf i) odemknou,
pak ho (ji) mizete oteviit

Poznamka

@ Automaticky rezim: Zapadka se automaticky uvolni 4 viefiny po otevieni

tzn. Ze zavrenim Supliku (skfin€) zamek zamkne.

(2 Manualni rezim: Zapadka ziistava po otevieni v zamku, pro zamknuti staéi stisknout ,OK".

Verejny rezim: Zapadka zistava po otevreni v zamku, pro zamknuti zadejte
P N kod a stisknéte ,OK".
Krok 3: Zména Master kodu
—s stisknéte Cislo ,5° po dobu dvou viefin, cervena kontrolka sviti
— zadejte ,Master kod" 543215, stisknéte ,0K"
—s sfisknéte Cislo ,2°, stisknéte ,0K"
— zadejte novy Master kod" ktery bude obsahovat 1-10 Gisel, stisknéte ,OK*
— zadejte znovu novy ,Master kod" a stisknéte ,0K"
— dvé pipnuti, Cervena konfrolka zhasne, rezim zménén
Poznamka: ,Master kod" slouzi pro nouzové odemceni.

Krok 4: Zména PIN kodu
— sfisknéte tiaitko reset, po prvnim pipnuti se Cervené rozsviti kontrolka
— zade;te 1-10mistny PIN kod a stisknéte ,0K*
eznovuste’ryPNkodasuskneteOK
— zazm dveé pipnuti, Cervena kontrolka dvakrat zablika, P N kod zménén.
Krok 5: Obnova do tovarniho nastaveni
Stisknéte tiaCitko reset po dobu 4 vtefin (4 pipnuti). Zamek je nyni v tovamim nastaveni.
P N kod: 1234, Master kod: 543215
Upozornéni na slabou baterii
— Sest plpnutl po otevfeni zamku upozorfiuje na slabou baterii, okamZité fite baterie
—» pokud kviili slabé baterii nelze zamek oteviit, pouZijte pro nouzové otevieni nouzovy
Micro-USB pon s nouzovym klicem
ava USB klice
Zamek umozfiuje nastavit nouzovy Kiic a tfi nizné Kiice spravce.
Jak nastavit nouzovy KIic.
— vioZte nouzovy Kii¢ do Micro-USB portu, poté stisknéte tiaitko reset na 4 sekundy (4 pipnuti)
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Provadeéni nastaveni
. Pro nastaveni nouzového klice provedte nasledujici:
— viozte nouzovy kii¢, zadejte ,22° poté ,OK". Pipnuti potvrdi ispéSné nahrani nouzového klice

ystém je spustén
Poznamka: Nouzovy Kii¢ slouZi ke zméné nastaveni a k otevirani zamku v pfipadé vybitych baterii.

— odejméte nouzovy klic

— vioZte novy nouzovy Kiic (KIic spravce)

— uslySite dvé pipnuti, novy nouzovy kiic nahran

Pokud nedoslo ke spravnemu nahrani, zazni tn plpnutl jméte a viozte noumvy KIi¢ znovu.
Poznamka: Vyména nouzového klice za norvy ‘nouzovy klic (kii¢ spravee) musi probéhnout
béhem 8 sekund, jinak dojde k odhlaseni systému.

DalSi funkce

1. Odstranéni viech PIN kodu

— vioZte nouzovy Kii¢, zadejte ,11° poté ,OK"

—» zazni dvé pipnuti, syshem;enctallzoval Pro odstranéni viech PIN kodu je heslo 1-2-3-4
2. Jak deaktivovat Klice

— vioZte nouzovy kiic, zadejte ,33" poté ,OK"

— dvé pipnuti, vsechny Klice spravce jsou deaktivovany

3. Jak zménit provozni reZim

— vioZte nouzovy kIic, zadejte ,44" poté ,OK"

— pokud zadate 1 pote OK", je nastaven automaud(y rezim

— pokud zadate ,2‘ poté ,OK", je nastaven manuaini rezim

—» pokud zadate 3" poté ,OK", je nastaven vefejny reZim

Tlacitko Reset nebude fungovat ve vefejném reZimu

Pokud jste zapomnéli heslo, miZete otevfit Suplik (Skfifi) pomoci Master kod: 543215



