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CZ - Navod pro klicovy depozit KB.G1

Schranku oteviete nasledujicim zplisobem:

uhwNeE

Pro odkryti ¢iselniku stahnéte ochranny kryt smérem dol(.

Otocenim navolte na Ciselniku jednotlivé Cislice (tovarni nastaveni je kombinace 0-0-0-0).
Otevrete dvitka a vloZte nebo vyjméte klice.

Zaviete dvirka a pretocte Ciselnik tak, aby neukazoval oteviraci kombinaci.

Natdhnéte ochranny kryt.

Pro nastaveni kombinace:

1.

Otevrete schranku na klice (viz pokyny vyse), tak, aby vnitini dvirka byla naproti Vam (tlacitko
reset by mélo byt na levé strané). Zatlacte za packu RESET na zadni strané dvefi smérem
doprava a nahoru (viz obr. 1).

Otocenim cCiselniku navolte pozadovanou kombinaci — ujistéte se, Ze Cisla jsou rovné v fadé a
Ze kod je vloZen presné (viz obr. 2).

Zatlacte na packu RESET smérem doll a doleva, zpét do plvodni polohy. Ujistéte se, Ze packa
reset je zcela zpét ve své plvodni poloze.

Stisknéte zapadku a ujistéte se, Ze se pohybuje doll plynule (viz obr.1). Nyni jste spravné
nastavili heslo.

Zavrete dvere a nastavte kdd na Ciselniku tak, aby neukazoval oteviraci kombinaci.
Natdhnéte ochranny kryt.

Dulezité:

Kryt proti povétrnostnim vlivim nechte zavreny, zvysite odolnost vyrobku.

Nedoporucujeme pro kéd pouziti kombinace typu "1-1-1-1", kterou je snadné prolomit.
Doporucujeme alespon jednou tydné otocit Ciselnikem, aby se udrzoval bezproblémovy chod
Ciselniku.
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SK — navod na montaz najdete na webe:

PL — instrukcje instalacji mozna znalez¢ w Internecie:
HU — a telepitési utasitasok megtalalhatok az interneten:
DE - Installationsanweisungen finden Sie im Internet:
www.richterczech.cz/navody
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