SMART TOUCH HANDLE H.03

CZECH

Klicem je Vas otisk i telefon



ODEMKNETE JEDNIM
JEDNODUCHYM DOTYKEM
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Identifikace Biometricka identifikace Automaticka oprava
v jedné sekundé otisku prstu otiski prstd

a pohodiné




APLIKACE JANUS LOCK PODPORUJE
RYCHLE PRIHLASENI BEZ NUTNOSTI
S| PAMATOVAT PRIHLASOVACI HESLO




POZVANI A SPRAVOVANI DALSICH
UZIVATELU POMOCI
MOBILNI APLIKACE

al D2CZ =

Novym pravidlem

umoznite uZivateli vstup

zaslanim pristupu na
registrovany Géet

Cdeslete pfistupova prava
jinemu uzivateli

Odeslat »

vytvofenim vstupniho kédu
Generujte kéd s Generovat »
adanymi parametry

1-denni
Generuijte vstupni kéd pouze na  Zvolit den )
vybrany den




KONTROLA VSTUPU
VE VASIi MOBILNI APLIKACI

Historie vstupt za 180 dni
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17 10:38 Wy
po
17 10:37 Wy




SNADNA VYMENA ZA STAVAJICI
KLIKU BEZ NUTNOSTI UPRAV

MOZNOST POUZIT KLIKU V PRAVEM NEBO LEVEM SMERU




PRIJEMNY VZHLED
POUZITI | JAKO BEZNA KLIKA

Frekventované vstupy lze nastavit do rezimu bézné kliky




JEDNODUCHA INSTALACE
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VNITRNI STRANA DVERI VNEJSI STRANA DVERI




VYMENA BATERII JE JEDNODUCHA
A POHODLNA

4 AAA BATERIE VYDRZI OKOLO 15 MESIcCU

INDIKATOR SLABYCH BATERIi KRYT BATERIi
BATERIE

A |




SPECIFIKACE SMART TOUCH HANDLE

Ctecka otisk(i

Semikonduktorova

Napajeni

BV 4AAA baterie

Pripustna relativni
vihkost vzduchu

10%~ 90%RH

Kapacita
otiskd

100 otiskt

Stand by
spotreba

70uUA

Rozmezi teplot

-20-~ 60°C

Chybovost
rozeznani otiskd

<0.001%

Alarm
pfi nizkém napéti

4.5V

Aplikace

Android/i0OS

Mira
zamitnuti otisku

<0D.1%

Material

Slitina zinku

Jazyk aplikace

Podpora
14 jazykd



ROZMERY PRODUKTU

12.5 mm
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OBSAH BALENI
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. KLIKA ,SMART TOUCH HANDLE"
. ROZETA PRO CYLINDRICKOU VLOZKU

1KS
2 KS

. SILIKONOVA PODLOZKA POD ROZETU KLIKY 2 KS

. BATERIE TYPU AAA
. SROUB M4 X 45 MM

. TYCKA SE ZAVITEM M5 X 38 MM
. SROUBOVAK

4 KS
4 KS
4 KS
1 KS



