Navod k montazi / Zarucni list
bezpecnostniho kovani v bezpecnostni tfidé RC2 podle CSN EN 1627
R.101 a R.111

Kovani se dodava v provedeni:
typ R.101 = madlo / klika

typ R.111 = klika / klika

PZ = kovani bez prekryti viozky

Pro tloust’ku dvefi:
40 — 55 mm u rozte¢i 72 a 90 mm
66 — 80 mm u rozteGe 92 mm

F1 = stfibrny elox
F4 = bronzovy elox
F9 = elox imitace nerezi

V pfipadé pozadavku na jinou tloustku dvefi je nutno objednat prodluzovaci sadu.

Provedeni R.101 obsahuje:

1 ks §tit vnéjSi (tloustka 15 mm)

1 ks 8tit vnitfni (tloustka 7 mm)

1 ks madlo

1 ks klika

1 ks montazni baleni

1 ks vrtaci Sablona

1 ks navod k montazi / zaruéni list

Montazni baleni R.101 obsahuje:

1 ks Ctyrhran 8x8 se zavitem typ ,fix gap®

1 ks redukce 8/10 mm (pouze u roztece 92 mm)
2 ks matice M10 x 1 se zavitem M6

2 ks ocelové kulicka

2 ks Sroub M6 x 50 (M6 x 80 u roztece 92 mm)
2 ks plastova krytka Sroubt

1 ks silonovy krouzek

1 ks Sroubek M6 x 7 pro upevnéni kliky

1 ks ocelova podlozky s otvorem

1 ks Sestihranny kli¢ . 3

Provedeni R.111 obsahuje:

1 ks Stit vnéjsi (tloustka 15 mm)

1 ks &tit vnitfni (tloustka 7 mm)

2 ks klika

1 ks montazni baleni

1 ks vrtaci $ablona

1 ks navod k montazi / zaruéni list

Montazni baleni R.111 obsahuje:

1 ks ¢tyrhran 8x8 ,fix gap“

1 ks redukce 8/10 mm (pouze u roztece 92 mm)
2 ks matice M10 x 1 se zavitem M6

2 ks ocelové kulicka

2 ks Sroub M6 x 50 (M6 x 80 u roztece 92 mm)
2 ks plastova krytka Sroubt

2 ks silonovy krouzek

2 ks Sroubek M6 x 7 pro upevnéni kliky

1 ks Sestihranny kli¢ ¢. 3

1 ks Sestihranny kli¢ €. 4

1 ks Sestihranny kli¢ €. 4
1 ks aretacni kli¢ 8/M17

Postup montaze kovani
1. Priprava dveri
Do dvefi se dle pfilozené vrtaci Sablony vyvrtaji 2 otvory o priméru 12 mm.

2. Sestaveni kovani
Nejprve sestavte vnéjsi stit. PoloZte jej na vnéjSi stranu, tj. zavitovymi otvory nahoru do kterych se vlozi 2 ks ocelové kulicky.
Pozor! Kuli¢ky jsou dulezité, slouzi k ochrané proti odvrtani matice a Sroubu. Poté nasroubujte matice, a dotahnéte je stranovym

klicem €. 9.

2.1. R.101 Madlo / klika

Do vnéjsiho stitu viozte madlo orientované dle typu dvefi (pravé €i levé). Do stejného otvoru, ale z vnitfni strany vliozte ocelovou
podlozku s otvorem. Poté pfichytte ¢tyfhran zavitem do madla. Pevné utazeni docilite pomoci aretaéniho klice.

Nasadte jej na ¢tyrhran a matici, poté nasadte na tyrhran kliku a otacejte dokola az bude matice Ctyfhranu na podlozce zcela
utazena. Kliku i aretaéni kli¢ sundejte. Do kliky nasroubujte Sroubek M6 x 7. Silonovy krouzek o priiméru 20 / 18 mm nasurite na
kliku.

2.2. R.111 Klika / klika
Do obou klik naSroubujte Sroubek M6 x 7 a nasunite silonové krouzky.

3. Montaz kovani na dvere
Pred vlastni montazi kovani instalujte do zadlabaciho zamku cylindrickou viozkou!

3.1. R.101 Madlo / klika

Vnéjsi &tit se Ctyfhranem nasurite do zamku. Zeslabenou stranu étyfhranu sméfujte ke Sroubku kliky. Nasadte vnitfni tit a
$rouby M6 x 50 jej spojte se Stitem vnéjsim. Poté nasadte kliku na &tyfhran a natladte ji na tit. Sroubkem M6 x 7 utahnéte kliku
(8estihrannym klicem €.3). Utahnéte Srouby M6 x 50 Sestihrannym klicéem ¢€.4. Do $roubd M6 x 50 vloZte plastové krytky a

zamacknéte je.
3.2. R.111 Klika / klika
Na cylindrickou vloZku nasadte oba Stity a Srouby M6 x 50 je spojte. Nyni do zamku vlozte Etyrhran a pfidrzte jej v poloze, ve

které ze §tith vy€nivaji oba konce &tythranu stejné. Zeslabenou stranu ¢tyrhranu sméfujte ke Sroubku kliky. Na jeden konec
Styfhranu nasunte kliku a utahnéte ji (M6 x 7 Sestihrannym klicem €.3). Na ¢tyrhran nasadte
Sroubek kliky

téz druhou kliku a obé kliky stlacte k sobé. | ve druhé klice utdhnéte Sroubek M6 x 7 N
(Sestihrannym klicem ¢€.3). Utahnéte Srouby M6 x 50 (Sestihrannym klicem &.4). E
Do Sroubu M6 x 50 vlozte plastové krytky a zamacknéte je. ﬂ

4. Zaruka
Zaruka na kovani se poskytuje na dobu dvou let od datumu prodeje. Zaruka se nevztahuje na bézné opotifebeni a poSkozeni
zpusobené neodbornou montazi.

Kompletoval / datum kompletace :  Prodejce / datum prodeje : Vyrobce :
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CERTIFIKAT SHODY

Evidencéni ¢islo: TT — 110/2022
pro
Richter Czech s.r.o.
Kfesomyslova 543/13, 140 00 Praha 4

VYROBEK Bezpeénostni kovani
(identifikace): R.101.PZ-TB2 (madlo/klika), R.111.PZ-TB2 (klika/klika)
bez prekryti cylindrické viozky
rozte¢ 72 mm, 90 mm a 92 mm
vyrobce Richter Czech s.r.o.
Kresomyslova 543/13, 140 00 Praha 4
CZ-CPA 25.72.1

KLASIFIKACE Predmétny vyrobek je dle certifikagniho schématu CS TT 5/2020 (vychazi ze .
schématu 5 CSN EN ISO/IEC 17067:2014, zalozeno na zkouseni a auditu SRV)

ve shodé s poZzadavky pro
uzamykaci system typ 1

podle Pfilohy €. 1 kap. 2.2 k vyhlasce €. 528/2005 Sb.
uréeny pro otvorové vypiné v RC 2 podle CSN EN 1627:2012
v rozsahu certifikacniho postupu NBU pfiloha é. 1.2

Certifikat je vydan v rozsahu akreditace udélené osvédéenim &. 22/2022 vydanym CIA
dne 14tinora 2022 na zakladé certifikac¢niho protokolu ¢. C 28/2022.

Predseda Certifikacnj rady
Ing. Ladislav/Pola

Datum vydani: , N, 24.03. 2022
Datum udéleni certifikace: ’ 24. 03. 2022
Datum ukoné&eni platnosti certifikace: 24. 03. 2025

Tento certifikat shody se smi pouzivat a rozmnozovat pouze nezménén.




